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Druckdatei nicht spiegeln!
Wir produzieren den Stempel automatisch seitenverkehrt (gespiegelt).

Datenanlieferung:

Objekte / Texte müssen zwingend mit 100% Schwarz angelegt sein
- keine Graustufen
- weiße Flächen werden ausgespart 

Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

Die Auflösung muss mindestens 600 dpi sein

Mindestschrifthöhe 1,4 mm (Kleinbuchstabe), (7 pt)

Die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten

Bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)

Mindestlinienstärke 1 pt, (0,35 mm)

Grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.
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Stempel

Printy 4913
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Kissenwechsel

Stempel Printy

2. Kissen austauschen.

1. Stempel leicht nach unten 
drücken.  
Mit Sperrknopf (Rückseite) fixieren. 

3. Entriegeln: Stempel erneut nach  
unten drücken.
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